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Vibro ploca CP 50

Vibraciona ploca je gradevinska masina za
stabilizovanje podloge, idealna za sabijanje tankih
i srednjih slojeva zemlje, sljunka, peska, tucanika,
asfalta. Koristi se u gradevinarstvu za sabijanje i
pripremu podnih temelja, rovova za polaganje
cevi, iskope i Sljuncane plocnike...

Vibro ploca CP50 spada u lagane vibracione
ploCe sa benzinskim motorom za rad na toplom ili
hladnom asfaltu, poploCavanje, sabijanje zemlje.
Moze se koristiti i prilikom postavljanja plocnika
za nabijanje podloge i samih plo¢nih segmenata
nakon sto se postave.

Jednostavna za rukovanje i lagana, pogodna je
za rad u zatvorenim ili uskim prostorima.
Papucica za gas postavljena na upravljackoj rucki
omogucava udobno i brzo regulisanje snage
vibriranja i brzine kretanja napred.

Tehnicki podaci Vibro ploca CP50-03 |Vibro ploca CP50-04
Tip motora Robin EX 17 Honda GX 160
Vrsta goriva benzin benzin

Snaga motora 4,2 Kw, 5,7 Ks 3,6 Kw, 4,8 Ks
Tezina 54 kg 54 kg

Dimenzije ploce 310 x 430 mm 310 x 430 mm
Brzina 15 m/min 15 m/min

Dubina sabijanja 15/18 cm 15/18 cm
Frekvencija 80 Hz 80 Hz

Centrifugalna sila 8 KN 8 KN

...da tesko bude lakse




