
Karakteristike

Proizvedeno u skladu sa standardom BS 6391 Tip

1, Mertex crevo je dobilo EU pomorski sertifikat

„Točak“. Skladišti se na centralnom mestu, kako bi

se smanjilo vreme odgovora na potencijalno

izbijanje požara u opasnim zonama u industriji i

velikim rafinerijama, gde su posledice požara

dramatične. Mertex crevo se takođe može

koristiti u slučaju poplava, za brzo i sigurno

odvodnjavanje na malim ili velikim površinama.

Sastav

Mertex je kružno tkano crevo sa ekstrudiranom

unutrašnjom oblogom od termoplastičnog

poliuretana (TPU). Crevo je vrlo lagano, a robusno

sa dobrim mehaničkim svojstvima.

Mertek je vatrogasno crevo bez zaštite koja se

široko koristi u pomorskoj industriji i nosi oznaku

„Točak“ i MED sertifikat.

Raspon temperature -50 do 75 ºC (čista

voda)

Neprekidna upotreba do + 80ºC
Crevo se može isporučiti u većim dužinama

Prednosti
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Napomena: Odnos između pritiska pucanja i radnog pritiska je 2:1 (50%). Za sve bezopasne  i/ili nezapaljive  tečnosti.


