
Odlična otpornost na hidrolizu i gljivice

Otpornost na širok spektar hemikalija

Raspon temperatura -50 do 75 ºC (čista

voda)

Odlična otpornost na UV, ozon i vremenske

uticaje

Veće dužine su dostupne na zahtev, od

prečnika preko 6 inča

Karakteristike

Ultraman je crevo velikog prečnika i stabilnosti na

istezanje, karakteriše ga oporavak celog

prečnika nakon otpuštanja pritiska. Dostupno je u

dužinama do 800 m, u zavisnosti od prečnika.

Tipična područja primene su odvodnjavanje

površinskih kopova, navodnjavanje i obilazni vod

za kanalizaciju ili nađubravanje.

Sastav

Izrađeno je od termoplastičnog poliuretana na

bazi polietera (TPU) putem najsavremenije

tehnologije ekstrudiranja kroz tkanje. U pitanju je

visoko ojačano i stabilizovano tkanje

poliesterskim filamentnim predivom visoke

čvrstoće. Ovaj postupak doprinosi odličnom

prijanjanju između potke i tkanja. 

Prednosti

www.ikt.rs

Napomena: Odnos između pritiska pucanja i radnog pritiska je 2:1 (50%). Za sve bezopasne  i/ili nezapaljive  tečnosti.

Ultraman

Ultraman je izdržljivo lagano crevo za svestranu upotrebu u rudarskom, energetskom i

poljoprivrednom sektoru. Jednostavno rukovanje i dug životni vek čine ga vrlo isplativim. 


